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1. Produktinformationen 

Drehkipp-Fenster und Fenstertüren im Sinne dieser Definition dienen der Klimatrennung zwischen 

Außen- und Raumklima und ermöglichen das kontrollierte Öffnen, z.B. für verschiedene 

Lüftungsstellungen. Unter Betätigung eines Handhebels des Einhand-Drehkippbeschlages kann der 

Fensterflügel in eine Drehlage oder in eine durch die Scherenausführung begrenzte Kippstellung 

gebracht werden. Drehkipp-Fenster und Fenstertüren aus Aluminium werden im lotrechten Einbau 

verwendet. Beim Schließen muss evtl. die Gegenkraft einer Dichtung überwunden werden. Hiervon 

abweichende Benutzungen entsprechen nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung.  

Einbruchhemmende Fenster und Fenstertürflügel, Fenster und Fenstertürflügel für Feuchträume und 

für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten erfordern 

Sonderbeschläge. Geöffnete Fenster und Fenstertürflügel erreichen nur eine abschirmende Funktion 

und erfüllen keine Anforderungen an die Fugendichtigkeit, Schlagregensicherheit, Schalldämmung, 

den Wärmeschutz und die Einbruchhemmung. Bei Wind und Durchzug müssen Fenster und 

Fenstertürflügel geschlossen und verriegelt werden. Wind und Durchzug im Sinne dieser Definition 

liegen vor, wenn Fenster in Dreh- oder Kippstellung durch Luftdruck bzw. Luftsog öffnen oder 

schließen. Eine fixierte Offenstellung von Fenster- und Fenstertürflügeln ist nur mit feststellenden 

Zusatzbeschlägen zu erreichen. 

Ein Fehlgebrauch ï also die nicht bestimmungsgemäße Produktnutzung ï von Fenstern und Türen 

liegt insbesondere vor  

 wenn Zusatzlasten auf Fenster- oder Türflügel einwirken 

 wenn Fenster- oder Türflügel bestimmungswidrig oder unkontrolliert, z.B. durch Wind, so 

gegen die Laibung gedrückt werden, dass die Beschläge, die Rahmenmaterialien oder 

sonstige Einzelteile der Fenster- oder Türflügel beschädigt oder zerstört werden bzw. 

Folgeschäden entstehen können.  

 wenn Gegenstände in den Öffnungsbereich eingebracht werden und somit den 

bestimmungsgemäßen Gebrauch verhindern 

 wenn beim Schließen von Fenster- und Türflügeln zwischen Blendrahmen und Flügel 

gegriffen wird (Verletzungsgefahr) 

 wenn bei starker Luftbewegung der Fenster- oder Türflügel in Drehstellung geöffnet ist. 

Um die lange Funktionsfähigkeit Ihrer Fenster und Türen zu erhalten und die 

Sicherheit zu gewährleisten, sind die  nebenstehenden Anweisungen unbedingt einzuhalten.  
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2. Gefahrenhinweise 

Bitte beachten Sie beim Umgang mit den Aluminium-Elementen die nachfolgenden 

Gefahrenbereiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Klemmgefahr 
Beim Bedienen der Fenster und Türen achten Sie 
bitte auf die Klemmgefahren zwischen Fenster- / 
Türflügel und Rahmen. 

 

 

1 

2 

3 

Absturzgefahr 
Geöffnete Elemente bergen die Gefahr von 
Abstürzen. Bitte lassen Sie geöffnete Elemente nicht 
unbeaufsichtigt.  

 

 Absturzgefahr durch zuschlagende Elemente: 
Bei Zugluft können geöffnete Elemente zuschlagen 
und Gegenstände mitreißen. 

 

 

4 
Verletzungsgefahr durch geöffnete Elemente: 

Beim Hantieren unter geöffneten Elementflügeln 

besteht erhebliche Verletzungsgefahr. Schließen Sie 

bitte geöffnete Flügel bevor Sie darunter hantieren 

oder sich Kinder im Raum befinden.  
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Verletzungsgefahr durch aufschlagende Element-
flügel: 
Kipp-Elemente können beim Entriegeln von 
Haltesystemen unbeabsichtigt aufschlagen. Schwing- 
und Wendeflügel-Elemente bergen die Gefahr, dass 
die Flügel beim Öffnen bzw. Schließen durch weites 
Aufschwingen zu Verletzungen führen können. 

 
 

5 

 

 

Zu beachten: 
Weitere Sicherheitsempfehlungen finden Sie in den nachfolgenden Beschreibungen. 
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3. Bedienungsanleitung Fenster und Fenstertüren 

 

Die nachfolgende Bedienungsanleitung gilt für alle Elemente-Formen und Öffnungsarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dreh-Fenster 
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3 
Dreh-Kipp-Fenster 
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Kipp-vor-Dreh-Fenster 

 
 

Fenstergriffe 
 

Verschlussstellung Drehstellung  Kippstellung 

1 
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Stulp-Flügel 
 
a.)  Haupt- und Bedarfsflügel mit Dreh-Funktion 

5 

6 
Schwing-Flügel-Fenster 
 
Die Drehlager der Schwingflügel-Fenster sind mit 
Bremsen ausgestattet, die das Element in 
geöffneter Stellung halten. Die waagerechte 
Stellung des Drehgriffes übernimmt zwei 
Funktionen. Zum einen das Verschließen des 
Schwingflügels, zum anderen das Arretieren des 
Schwingflügels in Spaltlüftung 
 
Arretieren des Schwingflügels 

1. Schwingflügel öffnen 
2. Drehgriff waagerecht drehen bis der 

Zapfen des Griffes in die Schließtasche 
des Fensterrahmens eindreht. 

 

 

Öffnen des Hauptflügels und Bedarfsflügels 
 

1. Flügel in Drehstellung öffnen 
2. Falzhebel  entriegeln 
3. Flügel öffnen 

 
Schließen in umgekehrter Reihenfolge. 

 

b.)  Haupt- und Bedarfsflügel mit Dreh-Kipp-Funktion 

 

Öffnen des Hauptflügels und Bedarfsflügels 
 

1. Flügel in Drehstellung öffnen 
2. Falzhebel entriegeln 
3. Flügel öffnen 

 
Schließen in umgekehrter Reihenfolge. 

 

Achtung 
Lässt sich der Fensterflügel zu leicht bewegen, muss die Bremse des Fensterbeschlags von einem 

Fachbetrieb nachgestellt werden. Es besteht Verletzungsgefahr durch den freischwingenden 

Fensterflügel. 

 

Putzstellung 
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7 Wende-Flügel-Fenster 
 
Die senkrechte Stellung des Drehgriffes übernimmt 
zwei Funktionen. Zum einen das Verschließen des 
Wendeflügels, zum anderen die  Arretierung des 
Wendeflügels in Spaltlüftung. 
 
Arretieren des Wendeflügels 

1. Wendeflügel öffnen 
2. Drehgriff waagerecht drehen bis der 

Zapfen des Griffes in die Schließtasche des 
Fensterrahmens eindreht. 

Achtung 
Die Drehlager dürfen nicht gefettet oder geölt werden. Es besteht Verletzungsgefahr durch den 
frei schwingenden Fensterflügel. 

8 Kipp-Oberlicht mit aufliegendem Beschlag  
 
Sie können ein Kipp-Oberlicht je nach Ausführung 
Öffnen und Schließen.  

 
per Handhebel: 

1. Oberlicht durch Herunterklappen des 
Handhebels öffnen.   

2. Oberlicht durch Hochklappen des Handhebels 
schließen. 

                               
per Handkurbel:            

1. Handkurbel vom Halter abnehmen und in 

Drehstellung abwinkeln. 

2. Oberlicht durch Drehen der Handkurbel nach 

links öffnen. 

3. Oberlicht durch Drehen der Handkurbel nach 

rechts schließen  

4. Handkurbel am Halter befestigen.                                                                                                           

per Elektroöffner:  
1. Taste solange betätigen, bis Oberlicht 

gewünschte Öffnungsstellung erreicht hat.             
2. Taste solange betätigen, bis Oberlicht 

vollständig geschlossen ist. 
 

Zu beachten                                                                                                                                                    

Ein Aufschlagen des Oberlichtes bis auf das untere Element wird durch eine Falz- oder 
Sicherungsschere verhindert. 
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Zu beachten                                                       
Ein Aufschlagen des Oberlichtes bis auf das untere Element wird durch eine Falz- oder 
Sicherungsschere verhindert. 
Einstellarbeiten bzw. Nachregulierungen am Beschlag sind nur von einem Fachbetrieb 
durchzuführen 

 

9 

 

Achtung                                                         
Stützen Sie den Kippflügel vor dem Aushaken des Beschlags ab. Beachten Sie, dass das gesamte 
Gewicht des Flügels abgestützt werden muss. Durch Abstützen wird ein unkontrolliertes 
Aufschlagen des Kippflügels verhindert. Es dürfen sich keine Gegenstände oder Personen im 
Schwingbereich befinden. Achten Sie beim Aufschwingen des Kippelementes darauf, dass 
aufliegende Beschläge (Fenstergriffe) das untere Element beschädigen können. 
 
 

Putzstellung  Kipp-Oberlicht mit aufliegen-
dem Beschlag  
 
  
Um den Kippflügel in Putzstellung zu bringen, muss 

die Schere am Flügelbock ausgehängt werden. 

1. Runden Arretierungsknopf an der Stirn-

seite der Schere eindrücken.  

2. Knopf gedrückt halten und Schere nach 

oben anheben. 

3. Der Kugelkopf-Sitz des Flügelbockes muss  

komplett frei sein. 

4. Den Flügel langsam in Anschlagposition  

Putzstellung) der Fang- und Putzschere 

absenken. 

Um die vollständige Funktion des Ober-

lichtbeschlages wieder herzustellen, muss der 

Zusammenbau der Schere in umgekehrter 

Reihenfolge erfolgen. 

 

Einhaken in umgekehrter Reihenfolge. 
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10 Kipp-Oberlicht mit verdecktem Beschlag 

Sie können ein Kipp-Oberlicht je nach Ausführung 
Öffnen und Schließen.  

 
per Handhebel: 

1. Oberlicht durch Hochklappen des 
Handhebels öffnen.   

2. Oberlicht durch Herunterklappen des 
Handhebels schließen. 

                               
per Handkurbel:            

1. Handkurbel vom Halter abnehmen und in 

Drehstellung abwinkeln. 

2. Oberlicht durch Drehen der Handkurbel 

nach rechts öffnen. 

per Elektroöffner:  
1. Taste solange betätigen, bis Oberlicht 

gewünschte Öffnungsstellung erreicht hat.             
2. Taste solange betätigen, bis Oberlicht 

vollständig geschlossen ist. 
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Putzstellung  Kipp-Oberlicht mit aufliegen-
dem Beschlag  
 
  
Um den Kippflügel in Putzstellung zu bringen, muss 

die Schere am Flügelbock ausgehängt werden. 

5. Hebel am Flügelbock bis Anschlag in  

Entriegelungsstellung drehen. 

6. Schere anheben, bis Pilzzapfen vollständig   

aus der Führungsschiene des Flügelbockes 

genommen ist. 

7. Nun den Flügel langsam in Anschlag-

position (Putzstellung) der Fang- und   

Putzschere absenken. 

Um die vollständige Funktion des Ober-

lichtbeschlages wieder herzustellen, muss der 

Zusammenbau der Schere in umgekehrter 

Reihenfolge erfolgen. 

 

Einhaken in umgekehrter Reihenfolge. 
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Falt-Schiebe-Elemente  

 a.) Falt-Schiebe-Elemente ohne Drehtür 

Öffnen                                                                                    
1. Schloss durch Drehen des Schlüssels 

aufschließen. 
2. Verriegelung  der Faltelemente durch 

Heraufdrehen der Handhebel entriegeln 
3. Flügel durch Druck auf die Handhabe 

öffnen. 
4. Flügel öffnen. 

 
Schließen 

1. Flügel an den Handhaben in den 
Elementrahmen ziehen. 

2. Verriegelung der Faltelemente durch 
Herunterdrehen der Handhebel verriegeln. 

3. Schloss durch Drehen des Schlüssels 
zuschließen. 
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Achtung 
Stützen Sie den Kippflügel vor dem Aushaken des Beschlags ab. Beachten Sie, dass das gesamte 
Gewicht des Flügels abgestützt werden muss. Durch Abstützen wird ein unkontrolliertes 
Aufschlagen des Kippflügels verhindert. Es dürfen sich keine Gegenstände oder Personen im 
Schwingbereich befinden. Achten Sie beim Aufschwingen des Kippelementes darauf, dass 
aufliegende Beschläge (Fenstergriffe) das untere Element beschädigen können. 

 

 

Achtung                                                          

Beim Öffnen und Schließen nicht in den Knickbereich der Elementflügel fassen. 
 

 

 

Zu beachten                                                       
Entriegelung für die Putzstellung 

Um den Kippflügel weiter aufschwenken zu können (Putzstellung), müssen die seitlichen 

Fang- und Putzscheren entriegelt werden. Der Kippflügel wird auch in Putzstellung von der 

Schere gehalten. Das Aufschlagen des Flügels auf das untere Element wird vermieden. 

1. Fensterflügel öffnen 

2. Geöffneten Flügel halten und an der Schere oben entriegeln 

3. Flügel langsam aufschwenken 

4. Bitte die Flügelgewichte beachten 
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b.) Falt-Schiebe-Elemente mit Drehflügel 

Öffnen 
1. Drehflügel um 180° öffnen.  
2. In den Schnäpper des nächsten Flügels  

einrasten. 
3. Verriegelung der Faltelemente durch 

Heraufdrehen der Handhebel ent-
riegeln. 

4. Handhebel aufdrücken. 
5. Faltelement aufschieben. 

 
Schließen 

1. Schiebeflügel an den Handhebeln 
zuziehen. 

2. Faltelement verriegeln 
3. Drehtür schließen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schließen                                                                                   

1.  Schiebeflügel an den Handhebeln (2) 

zuziehen.             2. Faltelement verriegeln                                                      

3. Drehtür schließen 
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4. Bedienungsanleitung Türen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

1 
Türverriegelung, außen mit Türgriff 

Öffnen | Verriegeln von Außen:                                

1. Schlüssel gegen Federdruck zur Füllungsseite 

drehen und kurz festhalten. 

2. Tür einen Spalt öffnen und Schlüssel sofort 

loslassen. 

3. Tür ganz öffnen.                                                         

4. Tür schließen.        

5. Tür durch volle Umdrehungen des Schlüssels 

zum Rahmen verriegeln. 

Öffnen | Verriegeln von Innen 

1. Türdrücker herunterdrücken.   

2. Tür öffnen. 

3.  Tür verschließen.  

4. Tür durch volle Umdrehung des Schlüssels zum 

Rahmen verriegeln. 

 

 

 

Achtung                                                                    
Beim Öffnen der Tür und gleichzeitiger Betätigung des Schlüssels besteht die Gefahr des 
Einklemmens der Finger zwischen Türrahmen und Türflügel. Den Schlüssel nicht zum Bewegen 
der Türflügel verwenden. 

 

Zu beachten                                                                              
Alle Schlösser sind schon nach einer Umdrehung des Schlüssels verriegelt. Die 
Einbruchhemmung der Türen ist jedoch nur durch vollständiges Umdrehen des Schlüssels 
gewährleistet.                                                                                  
 1-tourige Schlösser: eine Umdrehung      
2-tourige Schlösser: zwei Umdrehungen 
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Türverriegelung, Tür von Außen mit Türdrücker 

Öffnen von Innen und Außen:  
1. Tür durch volle Umdrehungen des Schlüssels zur 

Füllungsseite entriegeln. 
2. Türdrücker herunterdrücken.   
3. Tür öffnen.    

                                                
Schließen in umgekehrter Reihenfolge. 

 

2 

3 Türverriegelung, Türöffnungssperre       

Die Türöffnungssperre begrenzt den 

Öffnungswinkel des Türflügels auf eine Spalt-

öffnung. Um die Türöffnungssperre zu akti-

vieren, muss diese manuell verriegelt werden. 

Türöffnungssperre verriegeln:                                                          
1. Türflügel schließen 
2. Türöffnungssperre durch Drehen des 

Knaufes (1) nach rechts verriegeln.     
                                                       

Der Türflügel kann nun bis zum Anschlag des 

Sperrbügels geöffnet werden. 

 
Türöffnungssperre von innen entriegeln:                                   

1. Türöffnungssperre durch Drehen des 
Knaufes (1) nach links entriegeln. 

2. Der Türflügel kann nun vollständig 
geöffnet werden.  
                                                                          

Türöffnungssperre von Außen entriegeln                                  

Die Türöffnungssperre kann von außen durch 

eine bestimmte Schließfolge des Türschlosses 

entriegelt werden. 

Zu beachten 
Die Bedienung des Türgriffes und Türschlosses erfolgt wie vor beschrieben. 
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Schließfolge 
1. Tür durch zwei volle Umdrehungen des  

Schlüssels zur Füllungsseite entriegeln. 
2. Tür durch eine volle Umdrehung des 

Schlüssels zur Rahmenseite verriegeln. 
3. Tür durch eine volle Umdrehung des 

Schlüssels zur Füllungsseite entriegeln.  
4. Schlüssel gegen Federdruck zur 

Füllungsseite drehen und Tür öffnen. 

 

4 Türverriegelungen, Tür mit automatischer 

Verriegelung (Selbstverriegelnd) 

Diese Verriegelung weist zusätzliche Riegelfallen 

(1) im oberen und unteren Bereich des Türflügels 

auf. 

Tür schließen |  öffnen                                                                             
1. Die obere und untere Riegelfalle 

verriegelt die Tür automatisch gegen die 
Bedienung von Außen.                                                                                   

2. Von Innen kann die Tür mit dem Türgriff 
geöffnet werden. 

 

Tür komplett verriegeln. 

3. Durch das Verriegeln des Türschlosses  

mit dem Schlüssel wird die Tür auch 

gegen das Öffnen von Innen gesichert. 

 

Tür komplett entriegeln. 

4. Die komplett verriegelte Tür wird von 

Innen mit dem Schlüssel (2x drehen) und 

mit dem Türgriff geöffnet. 
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Türverriegelungen, Tür mit motorischer 

Verriegelung: 

Türen mit motorischer Verriegelung werden über einen in 

der Tür integrierten Motor geöffnet bzw. verriegelt. Die 

Bedienung erfolgt über Türdrücker oder Fernbedienung. 

Weitere Hinweise entnehmen Sie der separaten 

Betriebsanleitung. 

 

 

5 

6 Türverriegelung, Tür mit Elektro-Öffner 
 
Die geschlossene Tür wird durch einen separat 

angebrachten Schalter zum Öffnen freigegeben. Die 

freigegebene Tür kann nur solange geöffnet werden 

wie der Schalter betätigt wird. 

Tageseinstellung:                                                      Für die 

Tageseinstellung kann die Falle des Elektro-Öffners 

dauerhaft entriegelt werden. Bei entriegelter 

Schlossfalle kann die Tür jederzeit geöffnet werden. 

Verriegeln und Entriegeln:                             Falle durch 

Verstellen des Sperrhebels verriegeln bzw. entriegeln. 

 

 

 

Zu beachten                                                  
 Der Elektro-Öffner gibt die Tür nicht frei, wenn diese mit dem Schlüssel verriegelt ist. 

 

  

      Sperrhebel 

 
Falle 
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8 Türverriegelung, 2-flügelige Türen 

 

Gehflügel öffnen                                                                                   

1. Tür durch volle Umdrehung des 

Schlüssels zur Füllungsseite 

entriegeln. 

2. Türdrücker herunterdrücken.   

3. Tür öffnen.                                                                                                                                

Schließen in umgekehrter Reihenfolge 

 

Standflügel öffnen:                                      

1. Gehflügel öffnen, siehe vor. 

2. Falzhebel entriegeln. 

3. Standflügel öffnen. 

Schließen in umgekehrter Reihenfolge. 
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9 Türverriegelung; 2-flügelige Tür mit Panikfunktion 

 

a.) Türdrücker nach DIN EN 179. 

Über den Paniktreibriegel können im Gefahrenfall beide 

Türflügel der verriegelten Tür geöffnet werden. 

Gehflügel öffnen (Panikfunktion)                                                                                   
1. Türdrücker herunterdrücken.  
2. Tür öffnen. 

                                                                                                                                
Schließen  

1. Tür schließen 
2. Gehflügel durch volle Umdrehung des Schlüssels 

zur Füllungsseite verriegeln. 
 

Standflügel öffnen  
1. Türdrücker herunterdrücken.  
2. Standflügel und Gehflügel öffnen 

                                                                                                                                
Schließen  

1. Erst den Standflügel schließen. 
2.  Anschließend den Gangflügel schließen. 
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Zu beachten                                                            
 Zuerst den Stand- und dann den Gehflügel verriegeln. 
Befestigungselemente der Druckstangen müssen 2x jährlich auf festen Sitz überprüft 

werden! 

 

 

b.) Stangengriff (DIN EN 1125) 

Über die Panikstangengriffe können verriegelte Türen 

im Gefahrenfall geöffnet werden. 

Gehflügel öffnen (Panikfunktion):    
1. Panikstangengriff drücken.  
2. Gehflügel aufschieben. 

 
Verriegeln des Gehflügels:                             

1. Gehflügel schließen und durch eine volle 
Umdrehung des Schlüssels zum Standflügel 
verriegeln. 

 

Standflügel öffnen:  
1. Panikstangengriff drücken. 
2. Zwei  Standflügel aufschieben (Gehflügel wird 

mit aufgeschoben). 
 

Verriegeln des Standflügels: 
1. Standflügel schließen.  
2. Durch ein spezielles Schaltschloss erfolgt die 

Verriegelung automatisch. 
 

Entriegeln von Stand- und Gangflügel:   

1. Durch Betätigen des Panikstangengriffes auf 

dem Standflügel (2) werden beide Türflügel 

entriegelt.  

2. Durch Betätigen des Panikstangengriffes auf 

dem Gehflügel wird nur der Gehflügel 

entriegelt. 
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10 Einstellung Türbänder | Typ Dr. Hahn 60 AT 2tlg. 

Dichtungsandruck verstellen: 
Abdeckkappe abziehen, Tür ausheben. 

 

 

11 

Mit Drückspindel Lagerbuchse anheben und 

herausziehen. 

 

 

 

 

 

 

Dichtungsandruck erhöhen -0,5mm, Markierung zeigt 

zur Tür. Dichtungsandruck vermindern +0,5mm, 

Markierung zeigt von der Tür weg. 

 

 

 

 

Lagerbuchse wieder in Nullstellung bringen. 

Dichtungsandruck erhöhen -0,5mm, Markierung zeigt 
zur Tür.  
Dichtungsandruck vermindern +0,5mm, Markierung 
zeigt von der Tür weg. 
Lagerbuchse wieder in Nullstellung bringen. 
 
 
 
 
 
 
Dichtungsandruck erhöhen -0,5mm, Markierung zeigt 
zur Tür. Dichtungsandruck vermindern +0,5mm, 
Markierung zeigt von der Tür weg. 
 
 
 
 
Lagerbuchse wieder in Nullstellung bringen. 

Höhenverstellung 
Abdeckkappe abziehen. 
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Mit Druckspindel Tür anheben (+3mm) oder Tür 

absenken (-2mm). 

 

Abdeckkappe aufstecken. 

12 

Zu beachten                                   
Höhenverstellung immer nur am unteren Band vornehmen, obere Bänder nur nachstellen! 

 

Horizontalverstellung 

aƛǘ {ǘŀƴŘŀǊŘǿŜǊƪȊŜǳƎΣ ȊΦ.Φ LƴōǳǎǎŎƘƭǸǎǎŜƭ αоάΣ wŀǎǘǎǘƛŦǘ 

entrasten. 

 

 

Lagerbolzen entsichern. 
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Abdeckstück abziehen. 

Tür horizontal verstellen -2mm / +2mm. 

 

Abdeckstück einrasten. 

 

Achtung                                                        

Lagerbolzen wieder sichern. 

 


